VOTRONIC

Montage- und Bedienungsanleitung

D+Simulator Nr. 3066

Der VOTRONIC D+Simulator dient zur Erfassung des Ladebetriebes in einem 12 V-Bordnetz.

Sollen Zusatzverbraucher nur eingeschaltet werden, wenn die Lichtmaschine bei laufendem Motor Strom liefert oder soll
durch Zusammenschalten von Bord- und Starterbatterie die Bordbatterie Gber ein Trennrelais mit geladen werden, wird
der D+Kontakt der Lichtmaschine zum Feststellen des Ladebetriebes einer Lichtmaschine eingesetzt.

Ist dieser nicht zugdnglich oder bei neueren Lichtmaschinen nicht vorhanden erzeugt der VOTRONIC D+Simulator dieses
Signal durch Uberwachung der an die Lichtmaschine angeschlossenen Starterbatterie.

Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung, bevor Sie mit dem Anschluss und der
Inbetriebnahme beginnen.

e

Der VOTRONIC D+Simulator arbeitet vollautomatisch, wartungsfrei und bietet folgende Funktionen:

e Schaltausgang (Output): Anschlussmoglichkeit fur Leistungsrelais mit max. 1,0 A Haltestrom (+ schaltend,
Uberlastungssicher und kurzschlussfest)

e Schaltverzégerung ca. 4 Sekunden zum Vermeiden von Fehlansteuerungen durch Spannungseinbriiche

e Bei Schwingungsneigung automatische Verlangerung der Abschaltverzégerung bis zu 90 Sekunden

e Anzeige bei D+ ,Ein“ liber LED

e Geringer Eigenverbrauch

Durch eine intelligente Spannungsauswertung der an die Lichtmaschine angeschlossenen Batterie wird der Ladebetrieb
erkannt. Somit ist es moglich ein nachgeschaltetes Batterietrennrelais anzusteuern, um die Bord Batterie bei laufendem
Motor nachzuladen.

Weitere Einsatzmoglichkeiten ergeben sich bei der Steuerung von Zusatzverbrauchern, die nur bei ausreichender
Ladung der Batterie aktiviert werden sollen. Zum Beispiel das Einschalten einer Klimaanlage im Fahrbetrieb oder das
Zuschalten von Ventilatoren zu Innenraumbeliiftung.

Durch die dauernd leuchtende LED (Leuchtdiode) wird das Einschalten des Steuerausgangs angezeigt. Somit ist es
moglich, das Nachladen der Starterbatterie zu Gberwachen. Durch Verbinden des Schaltausgangs mit einer Anzeige (12V
Lampchen) ist der D+ Simulator darliber hinaus als Lade-Ferniberwachung einsetzbar.

Montage:

e Der VOTRONIC D+Simulator kann an jeder vor Feuchtigkeit geschiitzten Stelle befestigt werden

e Einbaulage beliebig

e Gehausedeckel vor der endgliltigen Gerate-Montage aufsetzen

e Leitungszufiihrung ist sowohl seitlich an der Gehauseunterkante als auch am Gehauseboden (unsichtbar) moéglich




Anschluss:

e Die 3pol. Steckschraubklemme ist zur Erleichterung der Anschlussarbeiten abziehbar.

e Der VOTRONIC D+Simulator muss die Spannung der Starterbatterie moglichst unverfalscht messen kénnen. Deshalb
moglichst eigene Leitungen (+ / -) direkt von der Batterie zum Gerat fiihren oder Leitungen wahlen, die durch andere
Verbraucher nur sehr gering belastet werden, um Fehlfunktionen vorzubeugen.

e Der restliche Gehduseinnenraum kann fiir tiberschiissiges Anschlusskabel verwendet werden.
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Wird am Schalt-Ausgang ein Verbraucher mit hoherer Stromaufnahme als 1,0 A benétigt, so kann dieser mit Hilfe eines
zwischengeschalteten Relais geschaltet werden.

Inbetriebnahme:

Nach Anschluss der Batterie:
1. leuchtet die LED ,Power” kurz auf (Einschaltkontrolle)
2. der Schaltausgang wird kurz aktiviert (Test)

Funktion:

Aktivierung Schaltausgang: Steigt die Batteriespannung wahrend des Ladens uber 13,7 V wird nach 4 Sekunden
der Schaltausgang aktiviert.

Abschaltung: Sinkt die Batteriespannung nach Ende des Ladevorgangs unter 13,0 V wird der Schalt-

ausgang nach 4 Sekunden abgeschaltet.

Schwingungs-Unterdriickung: Sinkt die Batteriespannung durch Zuschalten eines groflen Verbrauchers wiederholt
schnell ab verlangert der VOTRONIC D+Simulator die Abschaltzeit auf bis zu 90 Sekun-
den. Hierdurch wird ein schnelles Ein- und Ausschalten (Pendeln) des Verbrauchers
vermieden.

Sinkt die Batteriespannung wahrend dieser 90 Sekunden weiter auf unter 12,3 V ab,
wird der Schaltausgang dennoch nach 4 Sekunden abgeschaltet.

Betriebsanzeigen:
»Power”: Blinkt: Schaltausgang abgeschaltet (D+ Signal aus), Bereitschaft
Leuchtet: Schaltausgang aktiviert (D+ Signal ein)

Eine weitere Bedienung oder Wartung des Gerites ist nicht erforderlich.



A Sicherheitsrichtlinien :

N

Zweckbestimmte Anwendung:
Der VOTRONIC D+Simulator wurde unter Zugrundelegung der giiltigen Sicherheitsrichtlinien gebaut.

Die Benutzung darf nur erfolgen:

Mit den angegebenen Sicherungen in Batteriendhe zum Schutz der Verkabelung und des Gerates.

In technisch einwandfreiem Zustand.

In einem gut beliifteten Raum, geschiitzt gegen Regen, Feuchtigkeit, Staub und aggressive Batteriegase
sowie in nicht kondensierender Umgebung.

Das Gerat darf niemals an Orten benutzt werden, an denen die Gefahr einer Gas- oder Staub-Explosion
besteht!

Gerat nicht im Freien betreiben.

Kabel so verlegen, dass Beschddigungen ausgeschlossen sind. Dabei auf gute Befestigung achten.
Niemals 12 V (24 V)-Kabel mit 230 V-Netzleitungen zusammen im gleichen Kabelkanal (Leerrohr) verlegen.
Spannungsfiihrende Kabel oder Leitungen regelmaRig auf Isolationsfehler, Bruchstellen oder gelockerte
Anschliisse untersuchen. Auftretende Mangel unverziiglich beheben.

Bei elektrischen SchweiRarbeiten sowie Arbeiten an der elektrischen Anlage ist das Geréat von allen
Anschliissen zu trennen.

Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen fiir den nicht gewerblichen Endverbraucher nicht eindeutig
hervorgeht, welche Kennwerte fiir ein Gerat gelten bzw. welche Vorschriften einzuhalten sind, muss stets
ein Fachmann um Auskunft ersucht werden.

Die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art unterliegt dem Anwender / Kaufer.

Das Gerat enthilt keine vom Anwender auswechselbaren Teile

Kinder von Batterien und Anschliissen fernhalten.

Sicherheitsvorschriften des Batterieherstellers beachten.

Batterieraum beliften.

Nichtbeachtung kann zu Personen- und Materialschaden fihren.

Die Gewahrleistung betragt 24 Monate ab Kaufdatum (gegen Vorlage des Kassenbeleges bzw. Rechnung).

Bei nicht zweckbestimmter Anwendung des Gerates, bei Betrieb auRerhalb der technischen Spezifikationen,
unsachgemaRer Bedienung oder Fremdeingriff erlischt die Gewahrleistung. Flir daraus entstandene
Schaden wird keine Haftung ibernommen. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf jegliche Service-
Leistungen, die durch Dritte erfolgen und nicht von uns schriftlich beauftragt wurden. Service-Leistungen
ausschlieRlich durch VOTRONIC Lauterbach.

B  verden Geréten.

Konformitatserklarung:

GemaR den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 95/54/EG stimmt dieses Produkt mit den
folgenden Normen oder normativen Dokumenten liberein:

EN55014; EN55022 B; DIN14685; DIN40839-1; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4

Das Produkt Das Produkt ist

darf nicht % ?_ROO(Z)/SIB_S!‘IQ RoHS-konform. Qualitats-Management
Uber den Es entspricht somit produziert nach
Hausmll der Richtlinie zur Beschrankung gefdhr-

entsorgt licher Stoffe in Elektro- und Elektronik- DIN EN 1SO 9001




Technische Daten: VOTRONIC D+Simulator

Systemspannung DC: 12 V Blei-Sdure/-Gel/-AGM (Spannungsbereich 8 - 32 V)
Eigenstromaufnahme Ruhe: <0,001 A

Eigenstromaufnahme Ausgang aktiv: <0,007 A

Alarmausgang (Out): Plus-Potential, + schaltend, PNP-Ausgang

Max. Belastbarkeit: 1,0 A, interne Sicherung, selbstriickstellend

Schaltschwelle Steuerausgang:

13,7V ein

13,0V aus
Schaltverzogerung ein: 4 Sekunden
Schaltverzogerung aus: 4 Sekunden,

bis zu 90 Sekunden bei Schwingungs-Neigung,
< 12,3 Vimmer 4 Sekunden

Anschluss Betriebsspannung und Steuerausgang: 3 x Steckschraubklemme 1mm?

Gerate-Einbaulage: beliebig
Arbeitstemperaturbereich: -20/+50° C

Schutzart: P21

Abmessungen: 55x36x17 mm

Gewicht: 30g

Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95 % RF, nicht kondensierend

Lieferumfang:
e VOTRONIC D+Simulator
e Betriebsanleitung

Druckfehler, Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfaltigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 12/13.
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